SSE232'LE Servidor Serial
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una red Ethernet.

SSE232-LE- es un dispositivo de
comunicaciones Ethernet que pue
conectar cualquier dispositivo serial

(RS232/485/422) a una red Ethem‘:
estandar.

Ahora, Ud. puede conectar dos dispositivos con comunicacion R$232/485/422 uno al otro a través de

Ademas, podra tener acceso remoto a aquellos dispositivos desde una PC.

CARACTERISTICAS EJEMPLO

» Amplio rango de alimentacion de 10-30V DC.

» Configuracion multi-drop sobre Ethernet
(un servidor, muchos clientes).

* Recuperacion automatica en caso de pérdida de comunicacion.

« El software redireccionador de puertos COM permite que la
Aplicacion existente acceda a los dispositivos conectados.

» Facil configuracion utilizando un navegador de internet.

« Configuracion protegida por contrasena.
« Software para bisqueda de dispositivos Exemys en la red.

« Accesorio para montaje sobre riel DIN (opcional).
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SSE232-LE

ESPECIFICACIONES APLICACIONES

* Protocolos de red: TCP/IP, UDP, TELNET, HTTP, DHCP, ICMP, ARP, L
SNMP. e Administracion de red.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Puntos de venta.
*Puertodered: = Ethernet 10 Base T, conector RJ45. * Automatizacion de la construccién y
* Protocolo Serial: Transparente. 2allegs )
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Transporte de Gas y Petréleo.
% o Puerto Serial: Segun modelo: RS232, RS485 y R5422 * Automatizacion Industrial.
en conector DB25 Hembra (DCE). * Aplicaciones generales para la adquisicion
U de datos.
* © Dispositivos soportados:  Cualquier dispositivo con puerto serial . .
RS232/485/422 o Sistemas de monitoreo remoto.
que requiera acceso a Ethernet. o Sistemas de control de acceso y seguridad.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' o Sistemas de PLC y SCADA.

¢ Administracion: Servidor HTTP, protegido por contrasefa.
Consola Telnet, protegida por contrasefia.
Consola RS232 Serial.

e Firmware del sistema: Actualizable a través del cable de programacion.
______________________________ (Opdonal).
¢ Indicadores: Led de estado, Led de datos / link.
¢ Dimensiones / Peso: 25 x 70 x 80 mm (AxAxL)

0,350 Kg.
e Alimentacion: 10 a 30 Volts DC.

200 mA max.
e Temperatura: Temperatura de operacion: -5 a 65 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 a 75°C
e Accesorios opcionales:  Cable de programacion.

Software redirector de puertos COM.

Accesorio para montaje sobre riel DIN.

% En SSE232-1000-LE, s6lo RS232

v

MODELQOS DISPONIBLES wa::zvs

N° DE PARTE ETHERNET RS232 RS485 RS422 ! exem ys
SSE232-1CO0-LE 10 BaseT 1 1 1 ) i
SSE232-1000-LE 10 BaseT 1 0 0 WWWw.exemys.com

(*) Solo un puerto serie configurable

Para soporte técnico, contacte a: soporte@exemys.com

Los productos Exemys se encuentran en constante evolucion para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por esta razon, las especificaciones y caracteristicas estan sujetas a cambio sin previo aviso. Puede encontrar informacion actualizada en
www.exemys.com / Copyright © Exemys. All Rights Reserved. R3.00
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