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Ap

B | F - T + e + s ¥ = = —
oo i TRl Tl +
068 H= — === ——

L | | 0.30 | L ! | ! | A | I
= : ——1
—0.50 - 1.00 = = = = = = 1.00 0.50 —
1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
4.24
+0.00 Pavimento existente (4T 375
1.67 1.67 .
? ‘ +—@)V1@10 —+
Posi . DIAM. DOBLAR LONG. |CANT.| CANT. |LONG. TOTAL
- ; ] ! ‘
—————— — Jﬁl Corte aserrado pawmento = A —‘— —_—— == cién UBICACION (mm) ACERO (cm) (cm) xUN. | TOT. (m)
-0.38 Telgopor e=1cm VIGAS 0.30x1.5%4.24 Cantidad= 5
AUXT.9X4. nt =
%; ______ R | XS AKX /\# i | e
‘ / T — 71 V1 Longitudinal superior 16 ADNS 414 414 8 40 165,60
v v v v v v v v -l ’
J Z -0.68 T3@ 30
: : . . . . . . . ———————— - — 7 % | =— a a s
- = 3 V2 Transv sup e inf 12 | ADNS 140 140 24 120 168,00
RSN NSNS NSNS N NSNS NSNS NN NSNS NSNS NSNS NSNS NSNS NN (4)V3 @30 L (12) V2 @30
Cafieria para tendido eléctrico co RTE 1 -1 050 100 V3 | Longitudinal inferior 12 | ADNS 50 414 50 514 4 20 102,80
bomba de impulsion @' PVC ' 150 ' ]
+-0.29 3.66 0.29 — +0.00
e IAngulo coronamiento frontal VI GAS EXTRE MAS
I_IE\ . - \ ' \ : Corte aserrado pavimento Senarad |
Ij 8 O 35 ~ mu‘) .f I % Telgopor e=1cm ‘ V4 | Separadores armaduras | 12 ADNS 163 4 20 32,60
T = 0.45 - . g C) // // -|-4@ 30 | 45
—— — N | Vi@« = .
7 / I - (4) T2 9 Las patas apoyo van a 45°de travesafio superior
N ! / .
s § PNAVONVONVOINVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVONVDONION i T — TABIQUE PERIM. Cantidad= 1
| <~ Alojamiento bomba Encastre dos etapas = R
/\\ | [ sumergible CORTE 2-2 hormigonado 3 ) . ) .
\ % | T1 | Perchas transversales 12 ADNS 414 414 8 8 33,12
~\, '\\.'\\ ,\\_ ,\_\ N ., » T | !
Cafieria camisa para alojamiento cafio impulsién bomba @4" PVC 9 (12) V2 @30
= (4) vi@so i
1.50
VIGAS INTERMEDIAS || FRSsCHaRS | W | oHES 593 593 | 40 | 40 | 237,20
Cario de tendido eléctrico 22
. LISTA DE MATERIALES
, . Cableado al indicador - T3 Estribos 8 | ADNS 7 178 78 78 139,31
hacia la cabina @3" PVC - N° DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD |DOC.REFERENCIA|  NOTAS \\ 5
S 1 Set hierr.armadura SF 1 u 0910.16.1206 LT
2 Angulo de coronamiento 2 u 0910.01.0018 PL
At ; e e :
' ano : m - T4 Estribos 8 | ADNS 7 134 | 140 | 140 187,33
| 5 Cafio PVC @3/4" s/obra m = -
N . 6 Carton desencofrante 88 mA2 =
/ —0 %3 / 7 Sika Grout 212 x 25kg 4 u :
\ ﬁ / 8 Separadores de cemento 53 u -
\ L \ ‘ 10 Telgopor e=25mm 2,33 mA2 =
Y g - 11 Antisol E 10 | -
\\ \ \jﬁ/ N \ \ \/ 12 Malla sima Q188 (opcional) 100 mA2 -
. /\\ /\\ \/\\ /\\ /\\ N\ HORMIGON _
~ ' n Ref 1
Cario camisa @2" PVC ] ) . ETAPA INICIAL T5 efuerzos esquinas 12 ADNS 8- 200 12 12 24,00
S Jabalina de puesta a tierra
plenterrado jabalina SECTOR LARGO (m) ANCHO (m) [ESPESOR (m)|  CANTIDAD VOLUMEN (m~3) 100
CORTE 3-3 Vigas (H21) 4,24 1,50 0,30 5 9,5
Carpetas m. ppal. (H21) 5,12 4,24 0,07 1 1,5 ANGULOS CORONAM. Cantidad= 2
Carpetas m. sec. (H21) 5,51 4,24 0,07 3 4,9 17 ©
ETAPA FINAL
| i
Tabiques transv. (H21) 4,24 0,38 0,29 2 0,9 /g,;%}! )) 1
TalfJiques long. (H21) 28,06 0,38 0,29 2 6,2 A1 Rulos de anclaje 6 | ADNS ! Zémm 6 45 5 10 4,53
Mddulos (H30) 6,99 3,16 0,29 4 25,6 T T
NOTAS: Total H21 etapa inicial 16,0 J 7
1- El pavimento existente debera ser aserrado en todo el perimetro de la fundacion, de modo de que sea posible producir junta entre hormigdn viejo y nuevo (Ver indicacion en cortes) Total H21 etapa final 7.1 J N |
2- El semifoso lleva un angulo de coronamiento en todo el perimetro. Total H30 25,6 + il
3- El nivel tomado como +/- 0.00 es el punto més alto de pavimento existente. En caso de existir desnivel entre extremos > 3cm se debera prolongar la rotura
de pavimento para ejecutar una losa de aproximacion (a cargo del cliente). Dibujo: |Revisd: |Aprobé: | Fecha: Fscala: | Revision: ii
4- Medidas en metros [m] A.G.T.B. E.T.B. E.T.B. |04/09/2014| 1:40/1:20 agregado @ cafierias, cafio jabalina
5- Ntmero de apoyo de la bascula. Los impares deben colocarse del lado de la salida del cable al indicador. — San Lorenzo/El Calafate - 10cc
6- Para desagote del foso el cliente debera prever cafieria de descarga por gravedad . Si esto no fuera posible, se debera considerar el alojamiento de una bomba sumergible con su cafieria para tendido eléctrico y para cafio de impulsion de agua hasta el lugar . Unidades:
Basculas Obl’a ClVlI SF A2
de descarga. (Ver corte 2-2) m
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